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Pannelli multifunzione
Paretina mobile
Appendiabiti

Pannello 
multifunzione, struttura
con razze in alluminio 
laccate, entrambe le
superfici in tessuto 
per l’applicazione di 
puntine, altezza 1900, 
larghezza 1200, 
profondità 300 mm

Pannello 
multifunzione, montanti 
in alluminio, telaio in
acciaio cromato, traspor-
tabile, superficie in tes-
suto per l’applicazione 
di puntine, dotato di ele-
menti per il collegamento, 
altezza 1900, 
larghezza 1150, 
profondità 560 mm

Paretina mobile,
montanti in alluminio,
telaio in acciaio cromato, 
trasportabile, rivesti-
mento con tessuto in 
membrana nero, dotato 
di elementi per il
collegamento, 
altezza 1900, 
larghezza 1150, 
profondità 560 mm

Appendiabiti,
montanti in alluminio,
telaio in acciaio cromato, 
trasportabile, dotato di
elementi per il collega-
mento, portacappelli 
su richiesta,
altezza 1900, 
larghezza 1150,
profondità 560 mm

Pareti divisorie

Parete divisoria,
montanti in alluminio,
telaio in acciaio cromato, 
trasportabile, a scelta 
con whiteboard o super-
ficie per proiezione, 
altezza 1900, 
larghezza 1500, 
profondità 560 mm

Le pareti divisorie pos-
sono essere accostate 
senza fughe e con 
qualsiasi soluzione 
d’angolo.

Pannello multifunzione/
Paretina mobile/Parete
divisoria in posizione 
di parcheggio (vista 
dall’alto). Dimensioni 
di parcheggio (in mm)

Lavagne a fogli mobili

Lavagna a fogli mobili,
supporto singolo per fogli
e vaschetta portapenna-
relli. Dimensioni aperta: 
altezza 2020, 
larghezza 780, 
profondità 610 mm. 
Dimensioni chiusa: altezza
2060, larghezza 785,
profondità 100 mm

Lavagna a fogli mobili,
supporto doppio per fogli
e vaschetta portapenna-
relli. Dimensioni aperta: 
altezza 2020, 
larghezza 1400, 
profondità 610 mm. 
Dimensioni chiusa: altezza
2060, larghezza 1400, 
profondità 100 mm

Supporto singolo per 
fogli per pareti divisorie 
e pannelli multifunzione.



Sedia per collettività 
WS 10
Poltroncina a quattro
gambe con telaio in
acciaio, monoscocca
seduta/schienale

Braccioli con poggia-
braccia in legno, 
scocca forata

Scocca imbottita Braccioli con poggia-
braccia in legno, 
scocca imbottita

Sedia per collettività 
WS 20
Poltroncina a quattro
gambe con telaio in
acciaio, monoscocca
seduta/schienale

Scocca imbottita Braccioli con poggia-
braccia in legno, 
scocca imbottita

Sedia per collettività 
WS 30
Poltroncina a quattro
gambe con telaio in
acciaio, braccioli con 
poggiabraccia in legno

Seduta imbottita Seduta e schienale 
imbottiti

Sedia per collettività 
WS 40
Poltroncina oscillante 
con telaio in acciaio, 
braccioli con poggia-
braccia in legno

Seduta imbottita Seduta imbottita, 
schienale forato

Seduta e schienale 
imbottiti

Sedia per collettività 
WS 50
Poltroncina oscillante 
con telaio in acciaio, 
braccioli con poggia-
braccia in legno, mono-
scocca seduta/schienale

Scocca forata Scocca imbottita

Scocca forata
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Sedie no limits. Dotabile 
su richiesta di tavoletta 
di scrittura e rotelle.
Numerazione posto e 
fila, collegabili.

Dimensioni (in mm)

Distanza di collegamento
flessibile tra 100 e 
150 mm

di serie
su richiesta

Sedus no limits WS 10 20 30 40 50

Varianti di modello
Poltroncina a quattro gambe
Poltroncina oscillante

Monoscocca seduta/schienale
Scocca impiallacciata faggio
Scocca impiallacciata frassino
Scocca impiallacciata acero

Seduta e schienale separati
Scocca seduta/schienale impiallacciata faggio
Scocca seduta/schienale impiallacciata frassino 
Scocca seduta/schienale impiallacciata acero 

Versioni telaio/braccioli
Telaio in acciaio senza braccioli
Telaio in acciaio con braccioli (poggiabraccia in legno)

Colori telaio
Alluminio chiaro 
Nero 
Cromato

Dotazioni supplementari
Tavoletta di scrittura
Scocca forata
Schienale forato
Rivestimento differente per l’imbottitura dello schienale
Impilabile
Collegamento in file
Gambe anteriori con rotelle
Piedini in feltro/plastica
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Export   
Sedus Stoll AG
Brueckenstrasse 15
D-79761 Waldshut
Tel. +49 (77 51) 84-2 89
Fax +49 (77 51) 84-3 30
E-mail export@sedus.com
Internet www.sedus.com

Austria  
Sedus Stoll Ges.m.b.H.
Kirchenstrasse 37/1/13
A-5301 Eugendorf
Tel. +43 (6225) 21 0 54-0
Fax +43 (6225) 21 0 56
E-mail sedus.at@sedus.at
Internet www.sedus.at

Belgio   
Sedus Stoll b.v.b.a./s.p.r.l.
Korte Massemensesteenweg 58/2
B-9230 Wetteren
Tel. +32 9 369 9614
Fax +32 9 368 19 82
E-mail sedus.be@sedus.com
Internet www.sedus.be

Paesi Bassi   
Sedus Stoll B.V.
Rhijnspoor 239
NL-2901 LB Capelle aan den IJssel
Tel. +31 10 521 41 88
Fax +31 10 521 31 89
E-mail sedus.nl@sedus.com
Internet www.sedus.nl

Spagna   
Sedus Stoll, S. A.
Avda. de Manoteras, 28-1a planta
E-28050 Madrid
Tel. +34 91 / 597 01 76
Fax +34 91 / 597 22 65
E-mail sedus.es@sedus.com
Internet www.sedus.es

Svizzera   
Sedus Stoll AG
Industriestrasse West 24
CH-4613 Rickenbach
Tel. +41 62 / 216 41 14
Fax +41 62 / 216 38 28
E-mail sedus.ch@sedus.ch
Internet www.sedus.ch

Francia   
Sedus
2, rue de la Baume
F-75008 Parigi
Tel. +33 1 53 77 20 50
Fax +33 1 53 77 20 51
E-mail commercial@sedus.fr
Internet www.sedus.fr

Gran Bretagna   
Sedus Stoll Ltd.
157A St John Street, Clerkenwell 
London EC1V 4DU
Tel. +44 20 7566 3990
Fax +44 20 7566 3999
E-mail sedus.uk@sedus.co.uk
Internet www.sedus.co.uk

Italia   
Sedus Stoll S.r.l.
Via Giotto, 20/22
I-22075 Lurate Caccivio (CO)
Tel. +39 031.494.111
Fax +39 031.494.140
E-mail sedus.it@sedus.com
Internet www.sedus.it




